
Geben Sie Werkstoffe an, die zur Herstellung von 
Trinkwasserleitungen verwendet werden können.

[ ] Kupfer
[ ] Edelstahl
[ ] Kunststoffverbundrohr
[ ] Beton
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[ ] X Kupfer
[ ] X Edelstahl
[ ] X Kunststoffverbundrohr
[ ] Beton
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Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Bördeln und Schweifen.

[ ] Beim Bördeln wird der Werkstoff gedehnt, beim Schweifen gestaucht.
[ ] Bei beidem wird der Werkstoff gedehnt.
[ ] Beim Bördeln wird der Werkstoff gestaucht, beim Schweifen gedehnt.
[ ] Bei beidem wird der Werkstoff gestaucht.
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[ ] Beim Bördeln wird der Werkstoff gedehnt, beim Schweifen 
gestaucht.
[ ] Bei beidem wird der Werkstoff gedehnt.
[ ] X Beim Bördeln wird der Werkstoff gestaucht, beim Schweifen 
gedehnt.
[ ] Bei beidem wird der Werkstoff gestaucht.
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Wie verhält sich ein Werkstoff beim Biegen?

[ ] Auf der Innenseite wird das Material gestaucht, auf der Außenseite wird es 
gestreckt.
[ ] Auf der Innenseite wird das Material gestreckt, auf der Außenseite wird es 
gestaucht.
[ ] Er wird auf der Innen- und Außenseite gestreckt.
[ ] Er wird auf der Innen- und Außenseite gestaucht.
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[ ] X Auf der Innenseite wird das Material gestaucht, auf der Außenseite wird es 
gestreckt.
[ ] Auf der Innenseite wird das Material gestreckt, auf der Außenseite wird es 
gestaucht.
[ ] Er wird auf der Innen- und Außenseite gestreckt.
[ ] Er wird auf der Innen- und Außenseite gestaucht.
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Durch welche Umstände kann es zu einer sogenannten 
„Lochkorrosion“ kommen?

[ ] Oberflächenkorrosion
[ ] Grenzflächenüberschreitung
[ ] Absetzen von Belüftungselementen wie Sand oder Spänen im 
Rohr
[ ] Frost
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[ ] Oberflächenkorrosion
[ ] Grenzflächenüberschreitung
[ ] X Absetzen von Belüftungselementen wie Sand oder Spänen im 
Rohr
[ ] Frost
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