ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Beleuchtungssysteme

Welche Art von Schaltung ist dargestellt?
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Reihenschaltung (Hintereinander-/Serienschaltung). Hier sind alle
Energiequellen und -verbraucher hintereinander geschaltet. Sie
werden alle von gleicher Stromstarke durchflossen. Dabei entfallt
auf jede elektronische Verbrauchseinheit (hier z. B. Glihlampe)
derjenige Teil der von der Spannungsquelle gelieferten Gesamt-
spannung, der dem Widerstand des Verbrauchers entspricht.

Ist zum Beispiel dann, wie bei einer Batterie der Fall, nur eine
begrenzte Gesamtspannung vorhanden, fallt an jeder der leistungs-
gleichen Gluhlampen die Spannung 1/[Anzahl der Glihlampen] ab.
Die Helligkeit aller (leistungsgleichen) Glihlampen ist gleich.

Hinweis: Die Helligkeit der einzelnen Gliihlampen ist geringer
als bei der Parallelschaltung der gleichen Glihlampen.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Beleuchtungssysteme

Welche Konsequenz ergibt sich hier bei einer Masseunter-
brechung von E1 fiir die Glihlampe E2?
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Keine.

Die Unterbrechung der Masse hat lediglich eine Auswirkung auf E1.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Beleuchtungssysteme

Wie ist die manuelle Leuchtweitenregelung einzustellen bei
(Grundstellung = 0):

a) Beladung mit 2 Personen
b) Beladung mit 3/4 Personen
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ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Ladesysteme / Startanlagen

Wie ist eine Batteriespannung von 14,21 V bei laufendem
Motor und eingeschaltetem Abblendlicht zu beurteilen?
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Die Batteriespannung ist in Ordnung.

Bei laufendem Motor im Standgas und eingeschaltetem Abblend-
licht sollten ca. 14 bis 14,5 Volt an der Batterie zu messen sein.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Ladesysteme / Startanlagen

Wie ist eine Starterbatterie (ein Starterakkumulator — Bleiak-
kumulator) aufgebaut? Nenne die einzelnen Bestandteile.

+ —_

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de



* positive Elektrode
* negative Elektrode
* Elektrolyt

* Zellenbehalter

* Bleigitter

» Separatoren

* Plattenverbinder

Tipp: Sieh dir den Aufbau und die einzelnen Bestandteile in einer
Abbildung noch einmal genau an.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Motormechanik

Wie wird die Groflie des Zylinderhubraumes berechnet?

d2*m*s
a) V=
4
b)Vb:Vh+Vc
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a) ist richtig.

V' = Zylinderhubraum in cm?

d = Zylinderdurchmesser in cm
s = Kolbenhub in cm

A = Zylinderquerschnitt

s = Hub

b) ist die Formel zur Berechnung des Verbrennungsraumes, der
sich aus dem Zylinderhubraum Vi und dem Verdichtungsraum
V. zusammensetzt.

Hinweis: Berechnung des Gesamthubraumes eines
Mehrzylinderhubraumes: Vi = Vh * z



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Motormechanik

In welchen drei Schritten erfolgt die Entliftung
einer Kraftstoffanlage?

1 ...

2) ...
3)...
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1) Erste Entliftungsschraube am Kraftstoff-Filter 6ffnen.

2) Handpumpe so lange betatigen, bis Kraftstoff ohne Blasen aus-
flieRt, schlieRen.

3) Entliftungsschraube an der Einspritzpumpe 6ffnen und wie in 2)
beschrieben entllften, schlieRen.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Motormechanik

Wozu dient dieses Messgerat?
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Ein Haarlineal wird z. B. verwendet, um nach dem Entfernen von
Dichtungsriickstadnden der Zylinderkopfdichtung die Dichtflachen
auf Ebenheit zu Gberprufen. Bei dieser Prifung handelt es sich
um das Lichtspaltverfahren, indem das Messgerat mit der Mess-
kante auf die Flache aufgelegt wird. Sie liegt wie ein ,Haar auf .
Im Gegenlicht ist am Lichtspalt zu sehen, ob die Flache eben oder
uneben ist. So sind Unebenheiten ab 0,002 Millimeter bemerkbar.

Hinweis: Bei Unebenheiten muss mit der Planschleifmaschine
nachgeschliffen werden.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Arbeits- und Umweltschutz

Was bedeuten folgende Gebotszeichen?
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Gebotszeichen sind immer rund und bilden ein weilles Zeichen auf
blauem Grund ab.

1. Handschutz benutzen
2. Leichten Mundschutz tragen
3. Augenschutz benutzen

Tipp: Lerne alle Gebotszeichen, sie kdnnten in der Prifung abge-
fragt werden.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Beleuchtungssysteme

Was geschieht, wenn bei zwei in Reihe geschalteten
Glihlampen eine Glihlampe defekt ist und erlischt?
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Die andere Gliihlampe erlischt ebenfalls.

Hinweis: Anders ware es, wenn bei zwei parallel geschalteten
Gliihlampen eine Gliihlampe defekt ware und erlischt. Dann wiirde
die andere Gliihlampe weiterbrennen.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Beleuchtungssysteme

Wie ist eine grine Blinker-Kontrollleuchte, die mit hoher
Blinkfrequenz aufleuchtet, zu beurteilen?
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Ausfall einer Blinkleuchte.



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Beleuchtungssysteme

Wie wirden Sie die Leuchtweitenregelung verandern, wenn
neben zwei Personen das Fahrzeug eine zusatzliche Be-
ladung mit 2 Personen und Gepack im Kofferraum erhalt
(Grundstellung = 0)?
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ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Ladesysteme / Startanlagen

Wo sind die Ursachen zu suchen, wenn die Starterum-
drehungsfrequenz nicht ausreicht, um das Fahrzeug zu
starten und welche Arbeitshilfen werden bendtigt, um die
Ursache festzustellen?
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Ursachen sind zu suchen an der/den bzw. am:

* Batterie (Akkumulator)
* Ruhestrom
* Ladeanlage
* Anschlisse

Folgende Hilfsmittel sind z. B. nétig:
* Vielfachmessgerat

* Volt-Ampere-Tester mit Belastungswiderstand
» Akkumulatortester



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Ladesysteme / Startanlagen

Worin unterscheidet sich die geschlossene von der
verschlossenen Batterie?

a) geschlossene kénnen wiederaufgeflllt werden
b) bei der verschlossenen fehlen die Verschlussstopfen
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a) und b) sind richtig.

Die geschlossenen weisen einen Blockdeckel auf, bei dem die
Batteriezellen sichtbar sind. Die Offnungen sind mit Verschluss-
stopfen ausgestattet.

Die verschlossenen Starterbatterien haben keine Verschluss-
stopfen, bei diesen kdnnen die Elektrolyten nicht wieder aufgefillt
werden. Sie haben auBerdem statt der Blattseparatoren Taschen-
oder Folienseparatoren (aus Glasvlies bestehend).



ADD-ON Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Motormechanik

Was ist hier abgebildet?
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Ein ideales p-V-Diagramm (Phasendiagramm).



