Industriemechaniker Teil 1
Fertigung von Bauelementen: Priiftechnik

Nenne Kriterien, auf die ein Werkstoff gepruft werden kann.
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» Belastbarkeit
« Fehlerfreiheit
* Reinheit
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Nenne Messwerkzeuge, mit denen die Verschraubbarkeit
von einem Gewinde geprift werden kann.
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» Gewindelehrring
* Gewindelehrdorn
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Du mochtest die Streckgrenze eines Werkstoffes testen.
Welches Verfahren ist geeignet?
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Zugprobe
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Nenne einige Beispiele fur Mangel, die bei einer
Sichtprifung auffallen kénnen.
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Mechanische Beschadigungen
Farbveranderungen (z. B. Anlauffarben)
Schmutzablagerungen

Endkraterrisse

Oberflachenrauheiten
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Auf einem Gerét ist ein Kreis mit einem V darin abgebildet.
Um was flr ein Gerat handelt es sich?
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Spannungsmessgerat
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Vervollstandige den Satz:
Bei Messwerten missen immer die ... berticksichtigt werden.
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Bei Messwerten missen immer die Messwertabweichungen
beriicksichtigt werden.
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Welche Eigenschaft lasst sich mit dem Kerbschlagbiege-
versuch bestimmen?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de



Zahigkeitseigenschaften, vor allem die Kerbschlagzahigkeit.
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Nenne zwei bedingt zerstdérende Arten der Werkstoffprufung.
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» Harteprifung
» Bohrwiderstandsmessung
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Welche Randbedingungen kénnen in Bezug auf einen
Messwert signifikant sein (Beispiele)?
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Umweltbedingungen
Art des Gerats
Datum/Uhrzeit
Standort der Messung
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Wie nennt man beim Biegeversuch die Hochstlast, die zur
Brechung des Prifgegenstandes benétigt wird?
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Bruchkraft
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Welches Versuchsverfahren eignet sich zur Bestimmung der
Tiefungsfahigkeit von Bandern und Blechen?
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Tiefungsversuch
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Vervollstandige den Satz:
Beim Biegeversuch wird der ... ermittelt, bei dem das Stlick
auf der Seite der Dehnung reil3t.
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Beim Biegeversuch wird der Biegewinkel ermittelt, bei dem das
Stiick auf der Seite der Dehnung reift.
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Was wird an Prazisionsrohren mit dem
Aufweitversuch geprift?
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Die Aufweitfahigkeit
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Was kann mit dem Kugeleindruckversuch ermittelt werden?
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Die Kugeleindruckharte HB
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Vervollstandige den Satz:

Induktive Messtaster arbeiten ...
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Induktive Messtaster arbeiten analog.



